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[bookmark: _Toc198052333]概述
[bookmark: _Toc350373052][bookmark: _Toc344629320]本规格书为共达电声股份有限公司的SAS200931PA01产品的基本技术规范，本器件符合ROHS、REACH等环保要求，有害物质控制符合共达最新版《环境管理物质标准》要求。
[bookmark: _Toc198052334]电声特性

1.1 [bookmark: _Toc350373054][bookmark: _Toc344629322][bookmark: _Toc198052335] 测试条件
环境温度：15℃-35℃；相对湿度：25％-75％；气压：86kPa-106kPa
若进行测试判断，请参照如下条件：
环境温度：25±2℃；相对湿度：25％-75％；气压：86kPa-106kPa

1.2 [bookmark: _Toc198052336] 极限条件
[bookmark: _Toc337823915]工作温度范围：-20℃~70℃     储存温度范围：-40℃~85℃

1.3 [bookmark: _Toc198052337] 典型电声参数
测试频率: 100 Hz- 20k Hz （由低到高）	
扫频定义: 100 Hz to 20kHz with a R40(12th Octave) of test sequence.

	指标
	数值
	单位
	备注

	直流电阻
	20±15%
	Ω
	

	额定阻抗
	22±15%
	Ω
	@2KHz, 2.2V

	额定功率
	0.22W
	W
	EQ电压

	F0
	230±60
	Hz
	@2.2V/3cm障板/开放后腔

	灵敏度1
	100±3
	dB
	@1KHz/EQ电压/3cm障板/开放后腔

	灵敏度2
	87±3
	dB
	@200Hz/EQ电压/3cm障板/开放后腔

	FR
	参考框线
	
	@EQ电压/3cm障板/开放后腔

	THD
	参考框线
	
	@EQ电压3cm障板/开放后腔

	R&B
	参考框线
	
	@EQ电压/3cm障板/开放后腔

	听音测试
	无可听见杂音
	
	EQ电压，开放腔，100-2kHz Sine Wave，2个循环，单次扫频时间2s。



1.4 [bookmark: _Toc198052338] 频率响应
测试条件：正弦波50-20kHz，EQ电压/3cm 1/12 OCT， SC障板

图1 ：频率响应曲线

1.5 [bookmark: _Toc198052339] 总谐波失真
测试条件：正弦波50-20kHz，EQ电压/3cm 1/12 OCT，SC障板，2-7次谐波失真
[image: ]

图2 ：THD EQ电压曲线


1.6 [bookmark: _Toc198052340]高次谐波失真
测试条件：正弦波50-20kHz，EQ电压/3cm 1/12 OCT，SC障板，10-35次谐波失真
[image: ]
图3 ：HOHD EQ电压曲线


[bookmark: _Toc198052341]2.7测试系统
[image: ]
      d=3cm


测试条件:
输入: EQ电压
扫频范围: 50Hz to 20KHz, 正弦信号, 1/12 Oct；

	频率Hz
	电压V
	频率Hz
	电压V
	频率Hz
	电压V

	50
	0.69
	112
	0.73
	250
	0.94

	56
	0.695
	125
	0.73
	280
	1.1

	63
	0.7
	140
	0.74
	315
	1.28

	71
	0.7
	160
	0.77
	355
	1.55

	80
	0.71
	180
	0.8
	400
	1.87

	90
	0.72
	200
	0.84
	450
	2.2

	100
	0.72
	224
	0.88
	500-20K
	2.2























[bookmark: _Toc198052342]结构参数
1.7 [bookmark: _Toc198052343]外观（以结构下发图纸为准）

[image: ]
备注：
1、“*”为关键尺寸；
2、规格书2D仅限来料尺寸测量，外形和辅料以封样为准；
3、未注公差按:±0.15mm；
4、单位：mm











1.8 [bookmark: _Toc198052344]极性定义
电源正极接产品正极，电源负极接产品负极，振膜应如图示朝外振动：


[image: ][image: ]振膜向上振动
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[bookmark: _Toc198052345]可靠性测试
通用要求:
如无特殊说明.每组测试用例: 10pcs
如无特别说明，可靠性后需要在常温放置4小时恢复后进行测试判定
可靠性测试信号:测试前先检查产品状况，将产品接入指定信号运行
可靠性试验后，2kHz的灵敏度比初始值偏差不能超过±3dB
可靠性试验后，如F0在规格范围内，则OK，F0超出规格，则以前后变化量在60Hz范围内为准

	环境存储测试
	温度冲击
	低温：-20℃ 
高温：+70℃
	高低温箱
	1、测试前先检查产品状况； 2、将产品放入冷热冲击试验箱，产品随箱体温度30分钟内升入 70±3℃，持续时间0.5小时；3、 5分钟之内，箱体温度下降至-20±3℃，保持，持续时间0.5小时；4、重复以上循环48次； 
	扬声器的各项指标满足规格书要求

	
	高温存储
	高温：+85℃
	高低温箱
	测试前先检查产品状况，在+85±2℃环境中放置72小时
	扬声器的各项指标满足规格书要求

	
	低温存储
	低温：-20℃ 
	高低温箱
	测试前先检查产品状况，在-20±2℃环境中放置72小时. 
	扬声器的各项指标满足规格书要求

	
	高温高湿存储
	温度55℃，
湿度95%RH，
	温湿度试验箱
	测试前先检查产品状况，在25℃的环境预放置1小时，然后放入在55℃，湿度95%RH环境中放置72小时。拿出后在室内环境下，干燥，时间3±1小时。 
	无磁路脱落，振膜破损，盆架变形等结构性损坏

	跌落试验
	
	1.5m跌落高度
	50g跌落工装，大理石地面
	测试前先检查产品状况，将产品装入50g的跌落工装中，从1.5m高度处自由跌落，冲击面：大理石地面，18次（沿着相互垂直轴方向，每个方向3次，）。
	扬声器的各项指标满足规格书要求，样品无外观损坏。

	常温负载
	温度25℃，48h，EQ电压，粉噪
	老化仪
	测试前先检查产品状况，将产品接入EQ电压的粉噪信号运行48h。
	扬声器的各项指标满足规格书要求

	短时最大功率
	常温25℃，最大功率的粉红噪声 
	老化仪
	测试前先检查产品状况，扬声器馈以EQ电压的粉红噪声，1秒开，60秒关，持续60个周期
	扬声器的各项指标满足规格书要求






[bookmark: _Toc198052346] PA参数
	序号
	指标
	数值
	单位

	1
	Re（DC）
	22±15%
	Ω

	2
	Re（AC）
	20±15%
	Ω

	3
	Xmax
	0.6
	mm

	4
	Tcoef
	0.00382
	1/K

	5
	Tmax
	100
	℃

	6
	BL
	1.32
	T.m

	7
	Sd
	1.14
	cm²


[bookmark: _Toc444777494][bookmark: _Toc344629339][bookmark: _Toc350373071]



[bookmark: _Toc198052347]应用指导
1、 产品放置于托盘上，或者将产品整齐的排列在传送带上，避免划伤产品振膜
和外壳；
2、 产品常温下存储（建议温湿度：5-30℃，40-60%），避免阳光直射；
3、 远离气体、灰尘、液体等物质；
4、 存储和运输过程中，禁止重压，避免产品压伤变形；
5、 运输过程中禁止强烈碰撞，避免产品外形或内部结构压伤变形；
6、 保证自购买日期一年内有效，不包含产品因误用或未按产品说明书使用而造
成的损伤；
7、 使用镊子、吸棒或手戴指套取用产品，禁止接触产品振膜、盆架、弹片等位
置，防止损坏产品；
FR-EQ	50	56	63	71	80	90	100	112	125	140	160	180	200	224	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250	1400	1600	1800	2000	2240	2500	2800	3150	3550	4000	4500	5000	5600	6300	7100	8000	9000	10000	11200	12500	14000	16000	18000	20000	61.98	63.875	65.97	67.97	70.099999999999994	72.212999999999994	73.983999999999995	76	77.817999999999998	79.778999999999996	82.22	84.299000000000007	86.167000000000002	87.957999999999998	89.944999999999993	91.98	94.02	96.18	98.119	99.704544287730599	99.785185425723	99.821853979465303	99.826234904571294	99.810081627554993	99.782439059287199	99.749340021589703	99.716112533948603	99.674331298483196	99.635971975927902	99.681969514207793	99.767110771456402	99.764831105685801	99.769306191202404	99.781246302186602	99.778573553403803	99.746340640266297	99.700384898840198	99.695756110742295	99.778839552430597	99.917480150583998	100.005099354051	99.998008191481304	99.9680190066493	100.09943701628001	100.405834822518	100.685179304847	100.783708644599	101.01733191796001	101.515867657195	101.76432892776999	102.21993079521501	101.620313121761	98.985048832103502	
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